
O sistema Jumbo é composto por 4 fases de tratamento e purificação de água, sendo as duas primeiras, por 

filtros de esponja de 5 micras que captam partículas sólidas presentes na água, diminuindo porém o grau de 

turbidez. Na terceira fase, o filtro de carvão ativado reduz compostos orgânicos e inorgânicos da água, nesta fase 

odores e paladares indesejados são eficientemente eliminados. Por último, a água é esterilizada através de raios 

Ultravioleta, que matam micro-organismos patogénicos, incluem vírus, bactérias, 

 protozoários, algas unicelulares, fungos  e outros. 

Purifique a sua Água 
com quem sabe… 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo T. Copos Balastro Caudal Topologia UV 
Manutenção 

Filtros 

Triple Big 
300 

20x4.5" 
Polegadas 

Sonoro 
Visual 

2800 LPH T4 - T6 
9000 
Horas/Ano 

Trimestral 

Triple Big 300 

 
 

Capacidade de filtrar 2800 Litros/Hora 

 4 Estágios de Filtragem 

 2 Filtros de Sedimento 

 1 Filtro de Carvão Ativado 

 1 Camara de Ultra Violeta (elimina vírus 

e bactérias) 

 Alarme sonoro e visual 

 

 

    Utilidade e Benefícios do Sistema 

 Apropriado para Vivendas T4 – T6, 

Restaurantes, Creches, Clinicas, Salões 

de Beleza, Lavandarias, Estaleiros, 

Escolas, pensões e diversas aplicações.  

 Prevenção contra doenças provenientes 

da água; cólera, febre tifoide, infeção 

urinaria, hepatite e outras… 

 Poupanças substanciais no consumo de 

água engarrafada. 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Bact%C3%A9ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Protozo%C3%A1rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fungos

